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Wir klären das für Sie.
Innovative Ideen zur 
Reduzierung eingesetzter Biozide



helikale Matrix

 
fünf spezifische 
Wirkstoffe

 
 
 
physikalische Schutzbarriere

 
Oberfläche
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Mikroorganismus

Unser Leistungsspektrum
INNOVATIVER BIOZIDBOOSTER FÜR DIE BEHANDLUNG 
VON KREISLAUF- UND 
PROZESSWÄSSERN

Unser POLY SEPAR® BAC 500 ist 
ein flüssiger Reiniger, welcher auf 
einer einzigartigen Wirkstoff- 
kombination basiert. Der Einsatz 

von POLY SEPAR® BAC 500 in 
Kreislauf- und Prozesswässern 
ermöglicht die Reduzierung der 
eingesetzten Biozide. Er verhindert 
die Entstehung von Biofilmen in 
Prozesswässern und unterbindet 
unangenehme Geruchsbildung und 
Fäulnisprozesse in Kreislaufwässern.

FUNKTIONSPRINZIP DES POLY SEPAR® BAC 500 
UND STRUKTURELLER AUFBAU DER POLYMEREN WIRKSUBSTANZ

WIRKUNGSWEISE VON POLY SEPAR® BAC 500

Unser POLY SEPAR® BAC 500 ist eine einzigartige Matrix aus verschiedenen Wirkstoffen. 

POLY SEPAR® BAC 500 fungiert als flüssiger Reiniger, der sich mit der Oberfläche 

verbindet und eine Schutzbarriere bildet. Er verhindert die Ansiedlung von Mikroorganismen 

wie Bakterien, Schimmelpilzen und Sporen und dadurch die Entstehung von Biofilmen.

Die Wirkung konventioneller Biozide wird verstärkt und dadurch ihr Verbrauch deutlich 

reduziert. In einigen Fällen kann das Biozid sogar vollständig ersetzt werden. Dieses 

einzigartige Produkt sorgt für einen längeren Schutz im Wassersystem. 

Eine nachhaltige mikrobiologische Kontrolle ist problemlos möglich.



Die Chemie stimmt.

KBE-Reduzierung mit 
POLY SEPAR® BAC 500

Start 24 Stunden20 Min.
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BAC 500

NEGATIVE FOLGEN VON MIKROORGANISMEN

n	Korrosion

n	Bildung von Schleim, Geruch, H2S, Ammoniak

n	Beeinträchtigung von thermischen Prozessen

n	erhöhter Aufwand für Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen

VORTEILE VON POLY SEPAR® BAC 500

n	Biozidfreies Reinigersystem

n	Kein Gefahrstoff, kein Gefahrgut

n	Nicht oxidierend

n	Breites pH-Spektrum in der Anwendung

n	Keine Resistenzbildung

n	Geruchsneutral, bzw. geruchsarm

n	Nicht korrosiv

n	Nicht ätzend

n	Reduktion konventioneller Biozidprodukte

n	Geringer Verbrauch

n	2 Jahre Haltbarkeit

WIRKUNG VON POLY SEPAR® BAC 500 AUF MIKROBEN 
IM PROZESSWASSER

Durch den Einsatz unseres POLY SEPAR® BAC 500 wird in wenigen Minuten nachhaltig die 

Anzahl der KBE reduziert. (KBE = Koloniebildende Einheiten)
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Alkohol Peroxide Chlor Jod Phenol QAC* BAC 500
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Eigenschaften
Langzeitwirkung
Breites Spektrum
Korrosiv
Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich
Brennbarkeit
Starker Eigengeruch
Produktstabilität
Rasche KBE-Reduktion

*Quartäre Ammoniumverbindungen

PRODUKTVERGLEICH

Links: 
unbehandelte Probe

Rechts: 
mit POLY SEPAR® 

BAC 500 behandelt

UNSERE ANWENDUNGSTECHNIKER UNTERSTÜTZEN SIE GERNE

n	Umfassende kostenlose Beratung zu Verfahrenstechniken 

	 und deren Wirtschaftlichkeit

n	Detaillierte Problem- und Situationsanalysen

n	Kostenlose Laboranalysen und Dosierempfehlungen

n	Kurzfristige Lieferungen aus Lagerbeständen

n	Langfristige Projektbetreuung

Rufen Sie uns an: 04102-666-30 oder info@separ-chemie.de


